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此符號用意為警告目前的使

用者所見為未受保護的”危

險電壓”標誌，產品附件內可

能包含已足夠招致電擊風險

之物品。 

此符號用意為警告目前的使

用者操作與維護的重要性（服

務）指示於隨產品附上的說明

書。 

警告 
為了減低電擊或火災的風險，請勿曝露此機

器於雨中或潮濕的環境下。 

注意： 

此機器已測試通過，證實需遵守分級化電子

設備的限制。（依據FCC規則之第15節）這些

限制為提供合理保護以避免機器操作於商業

環境時，造成有害的干擾。 

機器運作時，可能散發無線電頻率能量，如

果未依據說明書安裝或使用，無線電頻率傳

達可能會造成有害的干擾。 

機器於住宅區操作可能造成有害干擾，此情

況下，使用者將可能被要求自行付費改正干

擾。 

丟棄舊有電子類或電子儀器 （適用於歐盟以及其他歐洲國家採取之區分回收系統） 

 

在產品包裝上，此符號代表此產品不適用於家用式產品之棄置方式。此產品適用於電子儀器

或電子應用類之回收方式。經証實，產品正確棄置可以避免為環境以及人類健康造成潛在性的不

良後果；否則，此產品不當的棄置處理可能造成不良後果。資源回收將節省自然資源。 

更多關於此產品回收的細節資訊，請連絡當地的政府機關、廢棄物棄置服務中心或購買此產

品的商家。 

注意 

電擊風險請勿打開 

注意：為了減低電擊風險，請勿移動上蓋 

（或後蓋）。並無可供維修的零件於內，請

向合格的維修服務人員尋求幫助。 
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使用手冊 
 

 
 
按一下滑鼠右鍵顯示主選單 
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單分割畫面    CH1.CH2,CH3.CH4….. 

 
 
多分割畫面      四畫面分割 / 八畫面分割 .... 

 
前一畫面 
後一畫面 
自動輪巡 
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開始錄影   持續錄影,排程錄影 

 
凍結影像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2017.03.01 中文操作手冊 V1.1 6 

螢幕快照 

 

系統資訊 
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PTZ控制 
回放 

 
選單: 

 
 
回放: 依時間回放 
匯出: 匯出錄影檔至USB隨身碟/DVD-RW/資料夾 

手動: 警報:影像遺失與位移偵測 
硬碟: 硬碟資訊與設定 
錄影: 排程，參數與假日 
攝影機: 攝影機設定 , 事件及PTZ等設定 
組態設定: 系統時間 , 日期與網路等設定 
維護: 更新, 系統日誌等設定 
關機: 關機, 重新啟動與登出 
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登入Login:  帳號/身分名稱Name, 密碼Password 
首次操作設定選單前，請先選擇登入身份、然後輸入密碼。管理者預設密碼為「1

23456」。 

 
 
1 回放:  時間搜尋 

 
 
時間搜尋選單中，可以選擇回放特定時間的錄影資料。有藍框的日期

代表有錄影資料。系統將依您所選擇的時間回放錄影資料。利用滑鼠

點擊「年」、「月」將出現選單供選擇。 

點擊「日期」則出現當日的時間軸與時間輸入畫面。您可以變更時間
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（時／分／秒）後按「確定」或以滑鼠直接點擊時間軸，DVR將回放

選定時間的錄影資料。 

選項 說明 

 
撥放按扭，表示開始回放。 

 

選擇回放時間，時間軸有24個刻度

代表24小時，藉著滑動鉛筆的位置

來指定時間，有藍色底框的時間代

表有錄影資料。 

 
2 匯出: 備份裝置至USB隨身碟/DVD-RW/資料夾 

  將DVR硬碟中的影像資料備份出來。進入備份選單前，請先將USB

裝置或DVD-RW安裝至DVR上。 
 
2-1 資料選擇 

 
 

選項 說明 

開始 備份檔案的開始時間。預設時間為最早的錄影資料。 

結束 備份檔案的結束時間。預設時間為最後的錄影資料。 

長度 備份檔案的長度時間。 

全部 可全部或部分選取所需備份之頻道。 

需要容量 顯示計算出的檔案大小。 
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2-2 備份/儲存媒體選擇 

 
 

 

 

選項 說明 

備份裝置 選擇儲存備份的裝置(USB隨身碟/DVD-RW/資料夾) 。 

狀態 備份裝置的使用狀態。 

可用容量 備份裝置的可用空間(若備份至PC則無此選項)。 

備份 開始執行備份動作。開始備份前，必須先計算出檔案的大小。 

注意！ 備份中，請勿將備份裝置卸除或DVR斷電。 
 
3 手動: 警報 

 
影像遺失 / 位移偵測  
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4 硬碟: 硬碟資訊與設定 

 
 
4-1  

選項 說明 

總剩餘空間 (小時) 可設定影像保存小時數，逾期則會自動刪除超出之錄影資料 

型號 顯示安裝之硬碟型號 

狀態 顯示安裝之硬碟狀態 (錄影中/錯誤) 

屬性 顯示安裝之硬碟的讀寫屬性 (可覆寫/可寫/唯讀) 

剩餘/容量 顯示安裝之硬碟容量狀態 (儲存容量/總容量 ) 

格式化 
勾選硬碟後按下「格式化」，DVR開始清除硬碟資料。狀態列出現「成功」，

硬碟初始化結束！進入選單後，將出現所有的硬碟資訊（型號、容量）。 

可覆寫 設定硬碟為可覆寫狀態，硬碟錄滿後，會開始覆寫。 

可寫 設定硬碟為可寫狀態，硬碟錄滿後，即停止寫入。 

唯讀 設定硬碟為唯讀狀態，硬碟只能讀取不可寫入。 
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4-2 其他儲存訊息 

 
 
4-2-1 USB隨身碟設定 

選項 說明 

型號 顯示安裝之USB隨身碟型號 

容量 顯示安裝之USB隨身碟容量狀態 (儲存容量/總容量 ) 

 
4-2-2 DVD-RW燒錄機設定 

選項 說明 

型號 顯示安裝之DVD-RW型號 

光碟片類型 顯示放入之光碟片類型 

容量 顯示安光碟片類型容量狀態 (儲存容量/總容量 ) 
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5 錄影: 錄影排程，參數與假日 
5-1 錄影排程 

 
 
錄影排程可依星期與時間，設定自動錄影時段，提供A、B、C、D 四個儲存設定，

使用者可以依照需求設定不同的錄影組態。在星期與時間的方格圖上以滑鼠圈選

欲排程的時段區域，再按下A、B、C、D其中之一的按扭，指定錄影設定。 
 
5-2 參數 
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選項 說明 

攝影機 攝影機選取 

啟用錄影 設定此頻道是否錄影。 

解析度 選擇錄影解析度。 

影片品質 設定錄影畫質，數字愈大表示畫質愈好。 

幀數 選擇錄影張數，設定值為1到30。 

音訊紀錄 設定是否錄下聲音。 

報警前錄影 
設定回放時從事件發生前幾秒開始撥放，設定值為0到

10。 

報警後錄影 
設定回放時從事件發生後幾秒結束撥放，設定值為0到

10。 

 
5-3 假日設定 

自訂特殊的假日，以50個為上限，當時間來到指定的假日時，排程會

優先以假日所設定的組態來錄影 

各地區或國家的假日不同，您可以自訂特殊的假日。 
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6 攝影機: 攝影機顯示 , 事件及PTZ等設定 
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6-1 OSD 

 
 

項目 說明 

攝影機 頻道選擇 

名稱 攝影機名稱描述 

 
6-2 影像設定

 
選項 說明 

亮度 調整亮度，設定值為0到100。 

對比 調整對比，設定值為0到100。 
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飽和度 調整飽和度，設定值為0到100。 

色調 調整色調，設定值為0到100。 

銳利度 調整銳利度，設定值為0到100。 

音量 調整音量，設定值為0到100。 

雜訊抑制 開啟和關閉功能。 

等化器 自動及手動模式，手動設定值為0到10。 

 
6-3 PTZ 

 
6-3-1 Table-2  

選項 說明 
啟用 開啟/關閉 PTZ功能。 

協定 
設定PTZ攝影機的通訊協定。 

支援的協定包括：PELCO-D、PELCO-P、Merit LiLin 1、

Merit LiLin 2、SAMSUNG、SAMSUNGII、LG-MultixE。 

PTZ編號 選擇欲控制PTZ攝影機的ID。有效的數值範圍為0-255。 

鮑率 選擇PTZ攝影機傳輸速率，有2400、4800、9600、19200。 
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6-3-2  Table-2 功能說明 

 

Item Description 

 
ZOOM。按+ / - 或是左右移動 上的圓圈，調整PTZ焦段的遠近。 

 
FOCUS。按+ / - 或是左右移動 上的圓圈，調整PTZ的焦距。 

 
IRIS。按+ / - 或是左右移動 上的圓圈，調整PTZ的光圈。 

  按左右方向鍵，選擇欲設定的預設點編號，再按下 設定預設點。 

 按左右方向鍵，選擇欲前往的預設點編號，再按下前進 預設點。 

旋轉影像 影像上下左右顛倒。 

6-4 位移偵測 

 
 
6-4-1 位移偵測設定 

頻道畫面裡，位移偵測有效的區塊有22×18格。初始狀態下，位移偵

測區域為全畫面，在DVR和網路連線看到的都是透明區塊。不會偵測

位移的範圍，在DVR和網路連線看到的都是灰色區塊。 

 



 
 

2017.03.01 中文操作手冊 V1.1 19

 

選項 說明 
CH01~ CH32 選擇頻道的位移偵測功能。 

啟用警報 開關此頻道的位移偵測功能。 

靈敏度 設定值為0到100。越高的數值越容易觸發位移。 

位移區域設定 進入位移區域設定。 

警報 啟用或關閉警報 

啟動全部區域 選擇位移偵測全部區域。   

關閉全部區域 清除位移偵測所有區域。 

觸發設定 彈出通道 

 
 
 
 
6-5 隱私區域 

 
 

項目 說明 

頻道01~頻道4 /頻

道8 /頻道16.... 

選擇要遮蔽的區域 
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6-6 影像丟失 

 
 
6-6-1 啟用警報 

選項 說明 

啟用警報 開關此頻道的位視訊遺失偵測功能。 

 
6-6-2 觸發設定 

選項 說明 

彈出 

即時監控模式下，若偵測到單一頻道出現位移時，螢幕是否彈

出並以全螢幕顯示發生位移的頻道。可指定顯示警告視窗的顯

示器。1為主螢幕，2為次螢幕。註1 

彈出頻道 事件發生時，彈出指定頻道畫面。 

日誌 事件發生時，是否寫入事件日誌。 

事件錄影 
事件發生時，哪幾個頻道啟動事件錄影功能，其錄影設定對應

至「組態設定→錄影設定→事件錄影」(參照3-1-1-2 事件錄影) 。 

蜂鳴器 事件發生時，是否啟動蜂鳴器。 

繼電器 事件發生時，選擇欲啟動的繼電器。 

寄送給 事件發生時，是否啟用自動寄送電子信件通知功能。 

PTZ連動 事件發生時，畫面切換至指定的PTZ。 

調用預設點 事件發生時，畫面切換至指定的PTZ預設點，設定值為0到255。 

恢復預設點 事件結束後，畫面切換至指定的PTZ預設點，設定值為0到255。 

註1 :  此功能在『Maya v2』系列機種才支援 
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7 組態設定: 系統時間 , 日期 , 網路與警報等設定 

 
 
7-1-1 一般 
語言 OSD顯示的語言。 

解析度 選擇螢幕解析度 

時區設定 調整格林威治標準時間(GMT)時間。由GMT- 13 ～ 

GMT+ 13。 

時間格式 選擇12小時制或24小時制。 

日期格式 選擇日期顯示格式。 

系統日期與時間 設定DVR的日期與時間. 

滑鼠游標速度 
設定滑鼠游標移動速度，愈往右邊愈快。(僅限本機操

作時有效) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2017.03.01 中文操作手冊 V1.1 22

7-1-2 DST設定 

 
 
日光節約時間設定 

選項 說明 

開始時間 設定日光結時間的開始時間。 

結束時間 設定日光結時間的結束時間。 

 
7-1-3 更多設定 

 
 
DVR名稱 應用軟體遠端登入DVR的顯示名稱。 
自動鎖功能 設定等待秒數，在秒數內沒有動作，面板會自動上鎖且切換

為登出的狀態。當自動登出時，只能進行一般基本操作，如

畫面凍結、子母畫面、畫面放大、自動跳台、視窗分割切換…

等功能。若要進入設定選單、搜尋選單、備份選單、狀態查

詢、錄放…等操作，需要先選擇身份與輸入密碼。10～9999

秒 
延時(秒) 10～9999秒 

影像格式偵測 偵測指定的DVR影像格式，設定完需要重新開機才會生效。 
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7-1-3-1 自動重開機 

選項 說明 

停用 開啟 / 關閉 自動重開機功能 

每天 設定每天重開機時間 

每星期 設定每星期重開機時間 

 
7-2 網路 

 
 

選項 說明 

DHCP 不須指定IP位址，IP位址將由DHCP伺服器自動指派。 

固定IP 進入Static IP設定選單。 

PPPoE 進入PPPoE設定選單。 

3G 設定 進入3G設定選單。 
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7-2-1 DHCP 設定 

 

設定網路連線方式為DHCP時，不須指定IP位址，IP位址將由DHCP伺服器自動

指派。 

 

 
 
7-2-2 固定IP 設定 

設定網路連線方式為固定IP時，必須設定下列參數。
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選項 說明 

啟用 開啟 / 關閉固定IP。 

IP 輸入ISP提供的IP位址。 

子網路遮罩 輸入ISP提供的子網路遮罩。 

閘道 輸入ISP提供的預設閘道位址。 

DNS 輸入ISP提供的DNS位址。此位址必須正確輸入，才可正常使用DDNS功能。 

7-2-3 PPPoE 設定 

 

設定網路連線方式為PPPoE時，必須設定下列參數。 

 
 

選項 說明 

啟用 開啟 / 關閉 PPPoE。 

用戶 輸入ISP提供的使用者名稱。 

密碼 輸入ISP提供的使用者密碼。 
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7-2-4 3G網卡 設定  

使用USB無線網卡及具有3G網路服務的手機SIM卡來連結網路。. 

 
 

選項 說明 

啟用 開啟 / 關閉 3G 連線。 

撥號號碼 輸入ISP提供的撥號號碼  

PIN 輸入手機的SIM卡密碼 

APN 輸入ISP提供的APN  

用戶 輸入ISP提供的使用者名稱(若無可不填) 

密碼 輸入ISP提供的密碼(若無可不填) 

7-3 例外 
當系統事件發生時，會依照電子郵件或繼電器的設定發出通知或警報。若是啟動

蜂鳴器，只有在錄影發生錯誤(如硬碟無法寫入或未安裝硬碟)時，會持續發出警

報聲，其他系統事件(如登入，登出或開機等) 則不會有反應。 

 

 
選項 說明 

蜂鳴器 錄影錯誤時是否發出蜂鳴器警報聲。 
繼電器 系統事件發生時是否導通繼電器。 
寄送給 事件發生時，是否啟用自動寄送電子信件通知功能。 
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7-4 使用者 
您可以設定10組使用者密碼與權限。DVR本端的操作登入、應用軟體遠端登入

DVR、CMS登入DVR、行動裝置應用軟體登入DVR時，都可以利用這些帳號登入，

以區分各個不同的權限。 

系統預設管理者帳號為「admin」，密碼為「123456」。 
 

 
 

 
 

選項 說明 

啟用 此使用者帳號是否開啟。 

過期 啟用並設置使用者帳號有效日期，過期便無法登入。 

名稱 設定使用者的帳號名稱。 

密碼 
設定使用者的密碼。 

英文、數字可以混合使用，英文有區分大小寫。 

郵件位址 設定使用者的電子郵件。 
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8 維護: 韌體更新, 系統日誌等設定 
8-1-1 系統資訊. 

 
 
 

8-1-2 攝影機資訊. 
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8-1-3 錄影資訊 

 
 
8-1-4 網路資訊

 
 

選項 說明 

IPv4 DVR的網路IP位址，若未連線將顯示「網路未連線」。 

MAC位置 DVR網路卡的實體位址 
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8-1-5 硬碟資訊 

 
 

選項 說明 

模組 顯示安裝之硬碟的錄影方式 
狀態 顯示安裝之硬碟的錄影狀態 
屬性 顯示安裝之硬碟的讀寫屬性 (可覆寫/可寫/唯讀) 
容量 顯示安裝之硬碟容量狀態 (儲存容量/總容量 ) 

8-1-6 QRcode 
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8-2 系統日誌 
DVR會自動記錄事件。事件清單將會顯示事件發生的時間、事件類別、及發生事

件的頻道等資訊。如果事件有錄影資料，日期左側會有一個灰色的錄影符號：「 」。 

將游標移到此行，按下「ENTER」，或利用滑鼠左鍵點擊，DVR開始回放此筆錄影

記錄。 

 
8-2-1 搜尋日誌 
事件筆數高達數千筆，因此，設定「條件」將有助於快速分類事件。

進入條件選單中，如果將開始與結果時間勾選，事件清單將只顯示時

間範圍內的事件記錄。如果將各事件取消勾選，按下「確定」，此時的

事件清單只會出現有勾選的事件記錄。如果將頻道取消勾選，事件清

單會自動過濾掉取消勾選的頻道。 

 
8-2-2 Log Proc. 

 
 

選項 說明 
匯出日誌 將DVR日誌存入USB隨身碟或PC 
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清除日誌 清除DVR所有的事件紀錄。 

8-3 匯出 / 匯入 

 
 

選項 說明 
匯出組態 將DVR組態檔案存入USB隨身碟或PC。 
匯入組態 將USB隨身碟或PC中的組態檔案，載入至DVR。 

 
8-4 韌體更新 

 
 

選項 說明 
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更新韌體 
進入「系統更新」選單。透過USB裝置更新DVR韌體。更新前，請

先備份DVR設定值。更新結束後DVR將自行重新啟動。 

8-5 預設值

 
 

選項 說明 

預設 重置系統組態 

 
8-6 硬碟偵測 
8-6-1 S.M.A.R.T 設定 
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9 關機:重新啟動與登出 
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10 手機連線應用軟體說明 (以安卓系統為例) 

1. 請至 “Google Play” 或 APP store (iOS) 或“安卓市

場” 下載 “HDDVR” 手機APP 

 
2. 按右上角 “+”號新增連線裝置 

 
3. 為連線裝置命名並輸入網址、埠號(default:80)、使用

者名稱 (default：admin) 和密碼 (Default：123456)，

您也可以直接按“Lan Search IP” 以尋找同網段中設

備 

 
4. 您可以看見所有同網段中設備；但只有“HDDVR”支

援的設備能被正常顯示 
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5. 選擇多分割螢幕 

 
6. 調整影像品質與喇叭、麥克風靜音開關 

 
7. 支援時間和事件搜尋 

 
8. 您可以按照事件發生時間或者型態來搜尋 
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9. 月曆中反白日期即代表有錄影，您可以任選一天，並

於下方選擇開始時間做搜尋 

 
10. 撥放、停止、前進、後退、暫停 

 
11. 靜音開關 

 
12. 切換分割畫面 
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13. 備分區段選擇 

 
14. 可選擇起訖時間、備份頻道…等，將影像備份到您的

手機或設備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. PTZ、Relay、Zoom…等其他功能 
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 11 P2P 連線設定 

設定說明 

 

1. 進入 DVR 網路 HTTP 設定頁面 

 

2. 輸入 P2P Apply Key 並按下儲存, 選擇 “確定”以儲存設定 
 

 

 

3. 進入系統資訊, 確認 P2P Code  

 

 
 

 

 

 

 P2P連線用Qrcode 
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4. 在PC上可使用微軟下載版軟體/MAC下載版軟體輸入P2P內碼(經QRCODE掃

瞄後產生的)進行遠端連線。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 手機請選擇新增裝置 
 

 
 

 

6. 在 Host 欄位選擇 Scan，掃瞄完系統會自動填入 p2p 內碼。 
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7. 掃描畫面上 P2P Code 

 

 

8. 輸入帳號,密碼後儲存即完成設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


